
FDV-Dokument Skruv av kolstål

Produkt:
Skruv av kolstål för infästning

Tillverkare:
Aston Sweden AB Tel +46(0)586–216600
Hangarvägen 23 Fax +46(0)586-39970
SE-69135 Karlskoga E-mail info@astonsweden.com
Sweden Hemsida www.astonsweden.com

Användning:
Skruv av kolstål för infästning, tillämpning enligt datablad.

Teknisk data:

Ämne:
Stål AISI 1016-1022

Ytbehandling:
20-25 µm elförzinkning alt. Zytecbehandlad skruv
Vid lackerad skruv: 40 – 70 µm polyesterbaserad pulverlack med fasadkvalitet.
Qualicoat-certifierad.

Hälsa - Miljö - Säkerhet:

Hälsofara:
Ingen hälsofara vid normalt bruk. I miljöer där hög ljudnivå uppnås bör hörselskydd användas
för att förhindra bullerskador. För självborrande skruv bör skyddsglasögon användas.

Miljö:
Produkten består av följande material: Kolstål, EPDM-gummi (om tätningsbricka är
monterad), Polyesterbaserad pulverlack (vid lackerad skruv). Följ nationella föreskrifter för
hantering av dessa ämnen vid bortforsling.

Brandfara:
Kolstål är inte brandfarligt. EPDM-gummi och lack brinner inte i sig själv: vid brand bildas
dock giftiga gaser, undvik inandning av brandgaser.

Lagring:
Skruvarna är packade från oss på så sätt att de kan lagras direkt på arbetsplatsen i medföljande
emballage.

Service:
Produkten kräver ingen service.

Underhåll:
Produkten kräver inget underhåll.

Reservdelar:
Inga reservdelar är tillgängliga för produkten.
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