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Garanti

SIGAs garanti er 5 år for produktegenskaper som er lovet i produktdatabladene, forutsatt at 
bruken er i henhold til bruksanvisningen. Informasjonen i denne bruksanvisningen har som 
formål å sikre normal bruk eller normal egnethet for bruk, og baserer seg på vår kunnskap og 
erfaringer. Den fritar likevel ikke brukerens eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
En ny versjon av bruksanvisningen vil gjøre den gamle versjonen ugyldig. Den til enhver tid 
gyldige versjonen er tilgjengelig på internett. Garanti er utelukket hvis bruken avviker fra 
bruksanvisningen, eller:

 � hvis uvanlige påvirkninger, spesielt kjemiske og/eller mekaniske, virker inn på produktet
 � hvis permanente mekaniske belastninger (f.eks. trekk- og trykkraft) virker inn på limingen
 � ved membraner med flere lag og platematerialer som ikke har tilstrekkelig indre fasthet
 � ved åpne fasadekledninger med Majcoat/Majvest utenom Majvest 700
 � ved Dockskin, hvis limingen ikke er utført med Wigluv, Rissan, Sicrall, Corvum, Primur, Twinet, 
Fentrim

 �� hvis Fentrim IS blir overpusset direkte 
 � ved lufttett liming i badstue og svømmebasseng
 � hvis Fentrim / Fentrim 50/85 blir overpusset direkte på porøse trefiberplater 
 � ved bruk av alle SIGA-klebebånd og -blandinger for tetninger iht DIN 18531-18535 / SIA 271-
273 / ÖNorm B 3691-3692

 � hvis forutsetningene for sikker legging av duker ikke er oppfylt:  
Underkonstruksjonen må være fri for framstående, skadende gjenstander som skruer osv.

 � når forutsetningene for sikker liming ikke er oppfylt: Underlaget må være tørt, lukket, jevnt, 
ha bæreevne, være støv- og fettfritt og ikke være limavvisende. Før liming må underlaget 
og dukene rengjøres og en limtest må gjennomføres på stedet. Ved behov komprimeres 
underlaget med høyytelsesprimeren Dockskin 100 / Dockskin 200. OBS! Limingen må ikke 
befinne seg i stående vann. Folder eller spenninger i duken/teipen må løsnes ved hjelp av et 
snitt, og limes.

 � for Meltell-kompatibilitet mellom belegget og Meltell må kontrolleres før påføring av brukeren/
behandleren – muligens under produksjonsforhold. Maling/belegg må kunne følge den 
elastiske bevegelsen til tettemiddelet, ellers kan det oppstå sprekker i malingsbelegget 
eller optiske svekkelser. Maling, lakk, plast og andre belegg må være kompatible med 
tettemiddelet. Materialer med alkalisk innhold kan forårsake vekselvirkninger i form av 
misfarging. Rene mineralemalinger (f.eks. basert på kaliumsilikat eller kalk) er ikke egnet for 
maling av hele overflaten på grunn av malingens sprøhet. Vi anbefaler en innledende test.

Forutsetninger for sikker overpussing av Fentrim:

 � Før overpussing må pussetester utføres på stedet
 � Følg anbefalingene til pussprodusenten
 � Følg anvisningene på det tekniske instruksjonsarket «Påføre puss på vindustilslutningsfolie»  
(utgiver: Bundesverband der Gipserindustrie (Nasjonal forening for gipsarbeidere))

SIGA-sikkerhet

SIGA-forvarslingssystem: 
SIGA-forvarslingssystemet systematisk registrert og påvirker hele tiden videreutviklingen av  
SIGA-produktene. Sørg derfor for et regelmessig omløp på lageret, slik at du hele tiden har topp 
moderne SIGA-produkter både når det gjelder teknologi og miljø.

Bruksanvisning:  
Denne bruksanvisningen kan på grunn av nye oppdagelser eller ny utvikling være ugyldig. Den 
aktuelt gyldige bruksanvisningen finner du på www.siga.swiss

Internajonale tester: 

Tekniske opplysninger
Lim: SIGA-høyytelseslim er uten løsemidler, VOC, høytkokere,  
mykgjørere, klor og formaldehyd. Det kan ikke fjernes senere.

Bearbeidingstemperatur: fra -10 °C, Majcoat SOB: fra -15 °C, 
Primur patron og tubepose: fra +5 °C

Aldringsbestandighet: Høy klebeevne, blir ikke sprøtt,  
uten kautsjuk, harpiks og løsemiddel.

Lagring: Skal oppbevares kjølig og tørt i originalkartongen. Primur patron, Primur tubepose og 
Dockskin skal oppbevares kjølig, tørt og frostfritt i originalkartongen. Majpell, Majcoat og Majvest 
skal lagres kjølig, tørt og UV-beskyttet. Merknad for Dockskin 200 og Meltell best før dato
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